
 

C i ą g l e  d o sko n a l i m y  n a s ze  p ro d u k t y,  za s t r ze g a m y  w i ę c  p ra w o  d o  zm i a n  
d a n ych  t e ch n i c zn y ch  p re ze n to w a n e g o  u r zą d ze n i a  b e z  u p r ze d n i e g o  
p o w i a d o m i e n i a .  D a ta  o s ta tn i e j  a k tu a l i za c j i :  2 0 1 7 .0 9 . 2 0  

StreetBOX-TL ZWK 

Szafa teletechniczna zbiorczego węzła 
telekomunikacyjnego 
z wyposażeniem 

Wymiary szafy 600x868x394mm (lub 600x868x444mm w wersji dla wyposaŨenia w moduğu MK1) zapewniajŃce peğen dostňp i 

przejrzysty ukğad urzŃdzeŒ zamontowanych we wnňtrzu, elementy montaŨowe dopasowane do wyposaŨenia oraz sposobu 

organizacji okablowania. MoŨliwoŜĺ posadowienia na betonowym fundamencie lub instalacji w wersji wiszŃcej (MH) na konstrukcji 

wsporczej. 

Konstrukcja:  

X stalowa, wzmacniana  szafa wykonana ze stali kwasoodpornej (zapewnia duŨŃ odpornoŜĺ mechanicznŃ i 

trwağoŜĺ), malowana proszkowo na dowolny ustalony z projektantem kolor RAL,  

X przeznaczona do montaŨu w miejscach  naraŨonych na wğamania, uderzenia i wandalizm, 

X wykonana w standardzie gotowym do montaŨu urzŃdzeŒ rack 19'' co najmniej 10U,  

X wyposaŨona w dwa niepowtarzalne zamki klasy C z zamkniňciem 2 punktowym, odporna na uderzenia i 

udary mechaniczne. WyposaŨona conajmniej w zamki systemowe o klasie odpornoŜci na wğamanie C, 

X wyposaŨona w listwy grzebieniowe pozwalajŃce na zachowanie 

porzŃdku okablowania, 

X w wersji wiszŃcej 3 hermetyczne przepusty Ï42 oraz 1 hermetyczny 

przepust Ï48  umoŨliwiajŃce wprowadzenie okablowania, zapewniajŃc 

jednoczeŜnie odseparowanie kabli zasilajŃcych od kabli 

teletechnicznych.  

SzczelnoŜĺ:  IP54 z wentylatorem lub IP65 bez zamontowanego wentylatora 

(klasa ochrony potwierdzona certyfikatami) 

Szafa teletechniczna wyposaŨona w ukğady: 

X zasilania podstawowego - siğowni telekomunikacyjnych 48-56V/16A, 

X zasilania rezerwowego - baterii akumulator·w 40-180Ah, 

X grzağki do ogrzewania wnňtrza ï zasilanie 230V AC, 

X wentylatora do chğodzenia wnňtrza ï zasilanie 24-48V DC, 

X elektronicznej czujki wibracyjnej klasy S ï sygnalizujŃcej udarowe dziağanie 

na szafň (uderzenia, ciňcie, wiercenie),   

X alarmowego sygnalizatora akustyczno-optycznego ï zağŃczanego w czasie 

nieautoryzowanego otwarcia szafy (sygnalizacja wğamania),  

X specjalizowanego moduğu nadzoru - zarzŃdzania szafŃ w zakresie 

sterujŃco-kontrolno-pomiarowym, 

X zasilania awaryjnego moduğu zarzŃdzania szafŃ,  

X specjalizowanego kontrolera zasilania sieciowego szafy, 

X gniazda serwisowego 230VAC. 

do 10 lat gwarancji 

bŀ ŜǘŀǇƛŜ ǇǊƻŘǳƪŎƧƛ ǎȊŀŦȅ ƴŀǎǘťǇǳƧŜ ƧŜƧ ƪƻƳǇƭŜǘƴŜ ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŜΣ ƪƻƴŦƛƎǳǊŀŎƧŀΣ ǎǇǊŀǿŘȊŜƴƛŀΣ 
ǇƻƳƛŀǊȅ ƻǊŀȊ ǘŜǎǘȅΦ 5ƻ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ǇǊƻŘǳŎŜƴǘ ŘƻƱŊŎȊŀ 5¢wΣ ǿȅƴƛƪƛ ōŀŘŀƵ ƛ ǘŜǎǘƽǿ 
ȊŀƳƻƴǘƻǿŀƴŜƎƻ ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŀΣ /ŜǊǘȅŦƛƪŀǘȅ /9Σ CŀōǊȅŎȊƴȅ /ŜǊǘȅŦƛƪŀǘ WŀƪƻǏŎƛ tǊƻŘǳƪǘǳ ƻǊŀȊ 
ƪŀǊǘť ƎǿŀǊŀƴŎȅƧƴŊ ǇǊƻŘǳƪǘǳΦ  
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Moduł nadzoru zarządzania szafą 

 

Moduğ nadzoru zarzŃdzania obudowŃ w zakresie sterujŃco-kontrolno-

pomiarowym posiada m.in. nastňpujŃce funkcjonalnoŜci: 

Sterowania grzağkŃ i wentylatorem w czasie rzeczywistym na podstawie 

pomiar·w wykonanych przez czujnik temperatury i wilgotnoŜci, 

umoŨliwiajŃce zaprogramowanie i kontrole optymalnych warunk·w pracy 

zamontowanych urzŃdzeŒ niezaleŨnie od warunk·w zewnňtrznych, 

Ustawienia prog·w alarmowych informujŃcych poprzez email lub SNMP o 

przekroczeniu dopuszczalnych warunk·w temperatury pracy 

zamontowanych urzŃdzeŒ, 

Ustawienia reguğ, kt·re zapewniajŃ automatyczne restartowanie  zasilanych 

urzŃdzeŒ sieciowych w przypadku zawieszenia siň urzŃdzenia i braku 

poğŃczenia sieciowego 

Wykonywania pomiar·w w czasie rzeczywistym: 

X prŃdu w obwodach zasilania niskiego napiňcia DC oraz  sygnalizowania 

obecnoŜci napiňcia  AC, 

X napiňcia zasilania w obwodach niskiego napiňcia  DC oraz  
sygnalizowania obecnoŜci napiňcia  AC, 

X temperatury zewnňtrznej otoczenia obudowy, 

X temperatury wewnňtrznej panujŃcej w obudowie, 

X wilgotnoŜci wewnŃtrz obudowy, 

X stanu bezpotencjağowego  wejŜcia  kontrolnego NO-NC 

Sterowania w oparciu o dane interfejs·w pomiarowych: 

X co najmniej 4 kanağami zasilania niskiego napiňcia 230V, 

X co najmniej 2 kanağami niskiego napiňcia do 120V 

Sterowania w oparciu o Ŧr·dğo i zegar czasu: 

X synchronizacja z serwerem czasu NTP, 

X sterowanie wyjŜciami w oparciu o logikň czasu i stanu wejŜcia oraz na 
podstawie danych z obwod·w  pomiaru napiňcia, temperatury i prŃdu, 

X pomiar czasu pracy urzŃdzenia od wğŃczenia zasilania 

Zasilanie moduğu: przez port Eth - PoE oraz ze Ŧr·dğa napiňcia stağego w 

zakresie Uzas ï 8-28V DC, pob·r mocy: max 1W 

Temperatura pracy: -40ÁC do +50ÁC 

Komunikacja: 

X interfejs komunikacji: 1-wire, 

X interfejs sieciowy: minimum - Ethernet 10Mbps, 

X obsğuga SNMP na poziomie przekazu danych on-line o stanie interfejs·w 

pomiarowych wejŜĺ i wyjŜĺ moduğu  z moŨliwoŜci sterowania, 

X interfejs www do zarzŃdzania moduğem 

Konstrukcja umoŨliwiajŃca montaŨ na szynie TS35. 

 

Moduğ nadzoru szafy umoŨliwia zdalne (z wykorzystaniem snmp lub 

poprzez wbudowanŃ stronň WWW) dokonanie odczytu: 

X napiňcia zasilania stağego wyposaŨenia, 

X temperatury wewnŃtrz szafy, 

X wilgotnoŜci wewnŃtrz szafy, 

X stanu drzwi i obudowy, 

X wartoŜci chwilowej prŃdu pobieranego z obwodu gğ·wnego zasilacza, 

X pomiaru napiňcia na zaciskach akumulatora, 

X pomiaru czasu rzeczywistego czasu podtrzymania zasilania awaryjnego 

dla ZWK 

X chwilowego wyğŃczenia i ponownego zağŃczenia wğasnego zasilania i 
zasilania innych urzŃdzeŒ wchodzŃcych w skğad wyposaŨenia szafy 

 

Kontroler zasilania sieciowego szafy 

Automatyczny kontroler zasilania sieciowego, w przypadku zaistnienia 

warunk·w do zadziağania a nastňpnie  wyğŃczenia WRP (wyğŃcznik 

r·Ũnicowo prŃdowy) , dokonuje kontroli obwodu za WRP stanowiŃcym 

zabezpieczenie obwod·w elektrycznych zasilania szafy , a nastňpnie 

samoczynnego automatycznego ponownego zağŃczenia WRP do pracy. 

Pomiar i  ponowne samoczynne zağŃczenie nastŃpiŃ 5-krotnie w 

przypadku kaŨdorazowego zadziağania WRP. Po 5-krotnym nieudanym 

zağŃczeniu kontroler pozostawi niezağŃczony WRP i  umoŨliwi zdalne 

rňczne za pomocŃ aplikacji lub programowe automatyczne zağŃczenie w 

czasie podtrzymania zasilania przez awaryjne Ŧr·dğo zasilania oraz 

umoŨliwi poğŃczenie z moduğem zarzŃdzania szafy i przekaz informacji w 

zakresie: 

X braku napiňcia zasilania sieciowego (przed WRP), 

X zadziağania WRP i stanu wyğŃczenia WRP w szafie po 5-krotnej pr·bie 

automatycznego wyğŃczenia. 

Kontroler zasilania sieciowego powoduje automatycznŃ kontrole obwodu 

zasilania i dokonuje  samoczynnego zağŃczenia WRP w przypadku 

ustŃpienia przyczyny zadziağania WRP w obwodach zasilania. Wymagana 

funkcjonalnoŜĺ co do zasady obniŨy koszty utrzymania i serwisu. Kontroler 

zasilania sieciowego wraz z WRP ï poprzez moduğ zarzŃdzania szafy 

zapewnia automatyczne przekazanie danych do nadrzňdnej aplikacji 

systemu monitoringu o braku zasilania sieciowego oraz zadziağaniu WRP i 

koniecznoŜci wykonania czynnoŜci serwisowych w zakresie naprawy 

obwod·w zasilania, przed lub za zabezpieczeniem gğ·wnym szafy. 

 

Pakiet bateryjnego zasilania awaryjnego 

Dla podtrzymania pracy urzŃdzeŒ wňzğa komunikacyjnego MK1 stosowane 

sŃ baterie akumulator·w o pojemnoŜci dobranej w przedziale od 40 do 

180Ah, PojemnoŜĺ baterii niezbňdnŃ dla zapewnienia zasilania 

awaryjnego WK na okres np 24 godzin dobiera sie na podstawie 

zestawienia mocy urzŃdzeŒ stanowiŃcych wyposaŨenie szafy oraz 

urzŃdzeŒ zasilanych z obwod·w zasilania szafy dostarczanego przez 

odbiorcň.  

Dla podtrzymania pracy urzŃdzeŒ wňzğa komunikacyjnego MK2 

zastosowana zostanie bateria akumulator·w o pojemnoŜci dobranej w 

przedziale od 40 do 120Ah, PojemnoŜĺ baterii niezbňdnŃ dla zapewnienia 

zasilania awaryjnego WK na okres 24 godzin dobiera siň na podstawie 

zestawienia mocy urzŃdzeŒ stanowiŃcych wyposaŨenie szafy oraz 

urzŃdzeŒ zasilanych z obwod·w zasilania szafy dostarczanego przez 

odbiorcň.  

Opcjonalnie istnieje moŨliwoŜĺ dodatkowego wyposaŨenia ZWK w moduğ 

zasilania fotowoltaicznego (FV) o mocy 200 do 2000W (w zaleŨnoŜci od 

potrzeb) , kt·ry w czasie braku napiňcia zasilania sieciowego pozwoli na 

podtrzymanie zasilania oraz nağadowanie akumulator·w do pracy na czas 

po zmroku. 
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Moduğ wňzğa komunikacyjnego ï MK1 

Moduğ wňzğa komunikacyjnego MK1 przeznaczony jest do stosowania jako 

zbiorczy wňzeğ komunikacyjny wsp·ğpracujŃcy z wňzğami lokalnymi, a jego 

rdzeŒ stanowi najwyŨszej jakoŜci przemysğowy, zarzŃdzalny przeğŃcznik 

sieciowy warstwy 3 CISCO IE 5000 (IE-5000-12S12P-10G). 

Charakteryzuje siň nastňpujŃcymi parametrami: 

X MontaŨ w Rack 19ôô 12 port·w GbE HPoE, 12 Port·w GbE SFP, 4 Porty 

10GbE SFP+ 

X 1GB DRAM 

X 256-MB pamiňci flash 

X 1GB gniazdo karty  flash SD 

X Mini-USB ï gniazdo 

X RJ45 ï przyğŃcze konsoli 

X GPS wejŜcie anteny GPS ( wraz z antenŃ ) licencjami i 

oprogramowaniem do obsğugi 

X wejŜcia alarmowe  I/O wraz z licencjami i oprogramowaniem obsğugi 

X TOD interfejs wraz z oprogramowaniem dodatkowym do obsğugi RS422 1 

PPS, IRIG-B TTL lub  IOS-8601 i NMEA Time-of-Day suport 

X Przenoszenie pasma ( Forwarding Bandwidth ): 64Gbps 

X PrzeğŃczanie pasma (Switching Bandwidth): 128Gbps 

X Forwarding Rate: 95Mpps 

X Liczba vlan·w: 1005 

X Layer 2 Multicast - IGMPv1, v2, v3 Snooping, IGMP filtering, IGMP 

Querier 

X Layer 3 ï statyczny routing IPv4 

X Przemysğowy Ethernet - CIP Ethernet/IP, Profinet v2, IEEE 1588 PTP v2 

Default Profile, CIP Time Sync, NTP to PTP Translation 

X Temperatura pracy :  -34ÁC do +70ÁC 

X MTBF:  390.190 godzin 

X Dostarczona - licencja wsparcia technicznego producenta przez okres 

gwarancji 

X Zasilanie przeğŃcznika napiňciem z przedziağu od 18ï75 V DC. 

X Do wyposaŨenia moduğu doğŃczana jest przeğŃcznica optyczna 12/24 lub 

48 wğ·knowa. 

 

Moduğ wňzğa komunikacyjnego ï MK2 

Moduğ wňzğa komunikacyjnego MK2 przeznaczony  do stosowania jako 

lokalny wňzeğ komunikacyjny wsp·ğpracujŃcy z wňzğami zbiorczymi, a 

jego rdzeŒ stanowi wysokiej jakoŜci przemysğowy, zarzŃdzany 

przeğŃcznik sieciowy warstwy 2 lub 3. 

PrzeğŃcznik IE-2000-16PTC-G-E charakteryzuje siň nastňpujŃcymi 
parametrami: 

X 16x port 10/100Base-T Ethernet w tym 4 porty PoE 

X dwa porty gigabit combo: SFP (100Mbps i 1Gbps) lub RJ45 uplink 

X podw·jne wejŜcie zasilania DC umoŨliwiajŃce zasilanie przeğŃcznika 

napiňciem z przedziağu od 12ï56 V DC z dw·ch niezaleŨnych Ŧr·değ 

napiňcia, dwa wejŜcia alarmowe 

X przemysğowy standard zasilania Ethernet (PoE) 

X zuŨycie energii : przeğŃcznik 21-30 W, + energia zaplanowana i 

potrzebna do zasilania urzŃdzeŒ pobierajŃcych zasilanie i 

podğŃczonych do port·w PoE. 

X gniazdo karty flashSD, porty konsoli zarzŃdzania - RS232 oraz zğŃcze 

mini-USB 

X zgodnoŜĺ ze standardami przemysğowymi potwierdzona certyfikatami 

X pamiňĺ 256 MB DRAM typu ECC 

X IEEE 1588v2 FPGA 

X 64MB wbudowanej pamiňci flash 

X routing warstwy 3 dla IPv4 i IPv6 

X przemysğowy standard PoE - PoE (IEEE 802.af) i PoE+ (802.3at) 

X obsğuga standard·w komunikacji przemysğowej: EtherNet/IP (CIP) 

iPROFINET MRP (IEC 62439-2) 

X przenoszenie pasma ( Forwarding Bandwidth ): 3.8Gbps 

X przeğŃczanie pasma (Switching Bandwidth): 7.6Gbps 

X Forwarding rate: do 5.66Mpps 

X Egress buffer: 2MB 

X Unicast MAC addresses: 8000 

X Internet Group Management Protocol (IGMP) multicast groups: 255 

X Liczba VLAN (VLANs): 1000 

X IPv4 routing: 3500 routes, IPv6 routing: 1750 routes 

X praca w Ŝrodowisku o wilgotnoŜci : 5% to 95% bez kondensacji 

X temperatura pracy: -40ÁC do +70ÁC  (przy wentylowanej obudowie ) 

oraz -40ÁC do +60ÁC (bez wentylacji obudowy ) 

X średni czas pomiňdzy awariami: 374.052 godzin (42,7 lat ) 

X 5 letnia gwarancja producenta urzŃdzenia - ograniczona warunkami 

uŨytkowania, dostarczona - licencja wsparcia technicznego 

producenta przez okres gwarancji 

 

Do wyposaŨenia moduğ·w MK1/2 doğŃczana jest 

przeğŃcznica optyczna 12/24 lub 48 wğ·knowa 

Moduğy wňzğa komunikacyjnego pozostanŃ 

skonfigurowane i wstňpnie lub docelowo 

zaprogramowane juŨ na etapie produkcji szafy 

Na etapie produkcji szafy nastňpuje jej 

kompletne wyposaŨenie, konfiguracja, 

sprawdzenia, pomiary oraz testy. Do 

urzŃdzenia producent doğŃcza: DTR, wyniki 

badaŒ i test·w zamontowanego wyposaŨenia, 

Certyfikaty CE, Fabryczny Certyfikat JakoŜci 

Produktu oraz kartň gwarancyjnŃ produktu 

wyposaŨenie na zdjňciu jest 

przykğadowym i nie odzwierciedla 

docelowej konfiguracji zamawianej 

przez uŨytkownika 
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Opcje wyposaŨenia w/g typu obudowy (iloŜciowe) 

obudowa C1 C2 C3 C4 
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BAT40     

BAT80     

BAT120 ς ς   

BAT180 ς ς   
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obudowa nie-
wentylowana, IP65 

    

Ƴƻƴǘŀȍ ǿƛǎȊŊŎy     

wziernik do licznika     

izolacja term.     

dodatkowe zasilanie 
fotowoltaiczne 

    

*) opcje dostňpne rozğŃcznie 

 

Opcje zam·wienia  wyposaŨenia (znaczenie symboli) 

rodzaj symbol przeznaczenie / opis / ǿŀǊǘƻǏŏ 

rozmiar obudowy 
WҎSҎG 
[mm] 

C1   600 Ҏ 868 Ҏ 394 

C2  600 Ҏ 868 Ҏ 444 

C3 1100 Ҏ 868 Ҏ 394 

C4 1100 Ҏ 868 Ҏ 444 

modǳƱ 
komunikacyjny 

M1 MK1 - zbiorczy ǿťȊťƱ ƪƻƳΦ 

M2 MK2 - lokalny ǿťȊŜƱ ƪƻƳΦ 

M3 MK3 - radiowy ǿťȊŜƱ ƪƻƳΦ 

zasilanie 
awaryjne 

B1d BAT40  - ǇƻƧŜƳƴƻǏŏ 40Ah, 48V 

B2d BAT80  - ǇƻƧŜƳƴƻǏŏ 80Ah, 48V 

B3d BAT120  - ǇƻƧŜƳƴƻǏŏ 120Ah, 48V 

B4d BAT180  - ǇƻƧŜƳƴƻǏŏ 180Ah, 48V 

d ς ǇŀǊŀƳŜǘǊ ƻǇŎƧƻƴŀƭƴȅΣ ƻȊƴŀŎȊŀ ǇƻŘǿƻƧŜƴƛŜ ƛƭƻǏŎƛ wskazanego 
ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŀ ǿ ȊŀƳƽǿƛŜƴƛǳ (ŘƻǎǘťǇƴƻǏŏ ȊŀƭŜȍƴŀ ƻŘ ǊƻȊƳƛŀǊǳ 
obudowy) 

inne opcje 

CC obudowa niewentylowana, IP65 

MH Ƴƻƴǘŀȍ ǿƛǎȊŊŎȅ 

SG wziernik do licznika 

TI izolacja termiczna 

FVx dodatkowe zasilanie fotowoitaiczne 

x ς ƳƻŎ ƻƎƴƛǿŀ ώ²ϐ ƳƻȍƭƛǿŜ ǿŀǊǘƻǏŎƛΥ 200, 500, 1000 i 2000 

przykğady: 

Ą StreetBOX - TL- ZWK- C1- MK2- B2 

Ą StreetBOX - TL- ZWK- C4- MK1- B3d- MH- TI - FV500 

SkğadajŃc zam·wienie/zapytanie, naleŨy dodaĺ odpowiednie symbole do 

nazwy i typu szafki, oddzielajŃc je minusem/myŜlnikiem. 

 


